HN-VA10S/HN-VA40S (2 台 入 り セ ッ ト モ デル ) 設定 ボタ ン を 押し て 登録 する 必要 は あり ませ ん 。 
設定 が 解除 され る 恐れ が あり ます の で 、 設 定 ボ タン は 押さ な いで くだ さい 、。 














& しい や 「 本 商品 (HN-VA10S/HN-VA40S)】 は 、 
か ん た ん A 力 イ ド 同 桐 され て いる 2 台 の PLC ア ダ プ ター が 
sa ヒー 相互 に 通信 で きる よう に 、 す で に 設定 済み で す 。 


電源 コー ド を 差し 込む ネッ トワーク 機器 を 接続 する 

それ ぞ れ の PLC ア ダ プ ター を 1 台 目 の PLC ア ダ プ ター は ルー タ な どの ネッ トワ ー ク 機器 、 
使用 し た い 場 所 の 壁 の 電源 コン セン ト に 2 台 目 の PLC ア ダ プ ター は パソ コン な どの ネッ トワ ー ク 機器 と 
差し 込み ます 。 LAN ケ ー ブ ル (別売 ) で 接続 し ます 。 














電源 コン セン ト に 
直接 差し 込む 緑色 に 点灯 




















2 台 と も 差し 込ん だ ら 、 の 
本 体 の 電源 ラン プ と PLC ラ ンプ が 緑色 に 点灯 し て いる NSR ーー 
こと を 確認 し て くだ さい 。 中 本 回 








パソ コ ン な ど IN で 0 
画 2 合 の PLC ア ダ プ ター の うち 、 ど ちら を 先 に 差し 込ん で も 構い ませ ん 。 対応 TV な ど バン ソコン な ど 


画 OA タ ッ プ な ど に 差し 込ん だ 場合 、PLC 問 で 通信 が うま く 行 え ず 、 
PLC ラ ンプ が 点灯 し な いこ と が あり ます 。 これ で 全て の 接続 は 完了 で す ! 


PLC ラ ンプ が 点灯 し な い 場 合 は 、 裏 面 を ご 覧 くだ さい 。 うま く 接 続 で き な い 場 合 は 、 裏 面 を ご 覧 くだ さい 。 


















うま く 接 続 で を な いと き は ・・・ 


まず 、 本 体 に 問題 が な いか 、 
最初 に 確認 し ます 。 






使い た い 場 所 で は 、PLC ラ ンプ が 点灯 し な い 場合 
田 PLC ア ダブ ター の 電源 を 、 .OA タ ッ プ に 差し 込ん で いま せん か ? 






壁 の 電源 コン セン ト に 直接 差し 込ん で 、 


| 
Q 
再度 確認 し て くだ さい 。 人生 >r~ き 
a し “ 

















画 PLC ア ダブ プター と 同じ 電源 コン セン ト に 、 
以下 の よう な 電気 製品 が 差し 込ま れ て いま せん か ? 


2 台 の PLC ア ダ プ ター を 、 
同じ 壁 の 電源 コン セン ト に 差し 込ん で 










































くだ さい 。 1 2 人 上 
i ト に ・ へ アー ドラ イヤ ー ペラ の 
直接 差し 込む 
















・ 調 光 機能 付 照明 器具 や XX 
タッ チラ ンプ な ど 


一 度 同じ 電源 コン セン ト に 接続 され て いる 全て の 電気 製品 を 外し て か ら 再度 確認 し て くだ さい 。 
これ ら の 電気 製品 は 電気 ノイ ズ を 発生 し や すく 、PLC ア ダ プ ター の 通信 に 影響 を 与え る 恐れ が あり ます 。 





電源 ラン プ 
PLC ラ ンプ 
が 点灯 し た 


場合 















































































































ノイ ズ フ ィ ルター 付き 

* アダ = = ~ 電気 製品 は 、 ノ イズ フィ ル 
それ ぞ れ の PLC ア ダブ ター の PLC ラ ンプ は 0 〒 時 和志 は 、 ノ イス フィ ル 
点灯 し ま し た か の = へ ) 


こと を お すす めし ます 。 
本 体 は 正常 で す 。 
中 > 右 の ペー ジ の 項目 を 
確認 し て くだ さい 。 


設定 が 解除 ご され て いる 可能 性 が 
証 示 あり ます 。 再度 登録 を や り 直 し て 
くだ さい ( 客 取扱 説明 書 17 一 18 


Nm 。 


















































画 上 記 を 確認 し て も 、PLC ラ ンプ が 点灯 し な い 場 合 は 、 ご 利用 の 電力 線 の 環境 の 影響 を 受け 
て いる 場合 が あり ます 。 そ の 場合 、 使 用 する 電源 コン セン ト を 換え て ご 利用 くだ さい 
(詳細 は 取扱 説明 書 9 ペー ジ を ご 覧 くだ さい ) 。 































































































ネッ トワ ー ク に つなが ら な い (PLc ラ ンプ は 点灯 ) 場合 


圏 バ パソ コン や ルー タ な どの 設定 は 、 正 し く 設 定 さ れ て いま すか ? 
圏 LAN ケ ー ブ ル は し っ つかり と 接続 され て いま すか ? 
取扱 説明 書 の 15~16 ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 












電源 ラン プ が 点灯 し な い 場合 は 、 取扱 説明 書 の 「 こ ん な と き は ] 
を ご 覧 くだ さい 。 





